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A causa della diversita dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di appiicazione sfuggono al nostro controllo Iutilizzatore deve verificare con prove ade-

guate la idoneita del prodotto per 'uso specifico preso in considerazione.
Nessuna responsabilita puo esserci imputata per 'iso non appropriato del prodotio. In ogni caso il danno rimborsabile & limitato al valore della merce.

The information contained herein is produced in good faith and is believed to be reliable, but is for guidance only. Loxeal and its agents cannot assume liability or responsibi-
lity for results obtained in the use of its products by persons whose methods are outside or beyond our control. It s the users responsibility to determine the suitability of any
of the products and methods of use or preparation prior to use mentioned in our literature and furthermore the users responsibilty to observe and adopt such precautions that

may be advisable for the personnel and property in the handling and use of any of our products. “
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Описание:
Анаэробный и ультрафиолетовый клей высокой прочности для фиксации металлических цилиндрических соединений. Отверждение происходит за несколько секунд благодаря действию ультрафиолетового освещения и за несколько секунд при анаэробном отверждении. Отвержденный клей представляет собой термореактивный пластик, подходящий для контакта с большинством растворителей и выдерживающий температуру до 175 oC.
Использование и применение

Анаэробное отверждение происходит в случае, если продукт находится между двумя металлическими поверхностями. Металл действует как катализатор в процессе отверждения. На пассивных металлических поверхностях и на оксидных покрытиях, а также в случае применения при низких температурах, при больших зазорах или на неметаллических поверхностях для полного отверждения необходимо использование специального активатора. 
Обратите внимание: не допускайте контакта с  некоторыми термопластическими материалами (АВС, полистирол, метакрилат, поликарбонаты и другие), так как продукт в жидком состоянии  вызывает трещинообразование от напряжения. Отверждение под действием ультрафиолета происходит течение нескольких секунд путем помещения краев клеевого шва под ультрафиолетовый свет с интенсивностью выше 60 милливат/см2. При применении данного продукта необходимо принимать во внимание следующие моменты:

чистота поверхности очень важна для образования химической адгезии и механической прочности; замасленные и грязные поверхности не дадут прочного склеивания. Наилучшей температурой для склеивания является температура выше 18оС. При более низких температурах повышается длительность склеивания.   
Свойства жидкого материала (типичные характеристики):

Химический состав:



эстер метакрилата
Цвет:




голубой или зеленый 

Удельный вес (25оС,гр/мл)
1,1

Вязкость (25 оС – Па.с)

2000-3000

Точка вспышки


> 93 oC
Заполнение зазоров

0,20 мм

Срок хранения при 20 ос
1 год 
(максимальная температура хранения 28оС)
Отверждение:
Ультрафиолетовый свет, 365 нм

(интенсивность 60мВатт/см2) 
10-15 секунд

Анаэробное отверждение

(на стали)




время открытой выдержки 5-10 минут

Функциональное отверждение
1-3 часа

Время полного отверждения

12-24 часа

Свойства отвержденного материала (типичные величины)

Коэффициент термического расширения
(ASTM D696)



0.1 мм/(м.К)

Коэффициент теплопроводности


(ASTM С177) 



0,1В/(м.К)

Удельная теплоемкость

0,3кДж (Кг.К)

Прочность на сдвиг 

(DIN 54452)



20-25 Н/мм2
Крутящий момент на отрыв

(ISO 10964)

25-30 Н.м (М10 гайка/болт)

Преобладающий крутящий момент

(ISO 10964)




50-55 Н.м (М10 гайка/болт)

Температурный диапазон

-55- 175 oC
Обращение и безопасность:

Маркировка согласно нормативам ЕС: Xi – раздражающее действие

Обратитесь к листам безопасности

Упаковка:

бутылки 250 мл
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